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前   言 

    根据中国工程建设标准化协会（2000）建标协字第 15 号《关于印发中国工程建设标

准化协会 2000 年第一批推荐性标准制、修订计划的通知》的要求，制订本规程。 

    本规程是在总结我国钢骨架聚乙烯复合管在燃气工程应用经验的基础上编制的。主

要内容包括：总则，术语和符号，材料，管道设设，管材、管件验收和储运，管道连接，

管道敷设，试验与验收。 

    根据国家计委[1986]1649 号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性

工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准协会标准《埋地钢骨架聚乙烯复合管燃

气管道工程技术规程》，编号为 CECS 131：2002，推荐给工程建设设计、施工、使用单

位采用。 

    本规程第 1.0.2、1.0.3、1.1.2 条建议列入《工程建设标准强制性条文》。 

    本规程由中国工程建设标准化协会管道结构委员会 CECS/TCI7（北京市月坛南街乙 2

号，北京市市政工程设计研究总院，邮编：100045）归口管理，由中国建筑设计研究院

（北京市西城区车公庄大街 19 号，邮编 100044）负责解释。在使用中如发现需要修改或

补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。 

主编单位：中国建筑设计研究院 

参编单位：华创天元实业发展有限责任公司、北京市燃气集团有限责任公司燃气输

配公司、成都市煤气总公司、四川东泰新材料科技有限公司、北京市市

政工程设计研究总院、深圳市华瀚管道科技有限公司、江苏法尔胜东泰

新型材料有限公司、胜利石油管理局工程机械总厂复合管厂、淄博欧齐

塑胶有限公司 

主要起草人：方清瑜  牛铭昌  郑新田  周也路  杨四海潘家多  戴仲星  恽惠德  

巫志国  王学军  杨树生 

 

 

 

                                    中国工程建设标准化协会 

                                     2002 年 5 月 15 日 
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1  总    则 
1.0.1  为统一埋地钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程的材料选用、工程设计、施工和验

收的技术要求，确保工程质量和安全供气，制定本规程。 

1.0.2  本规程适用于允许最大工作压力不大于 0.8MPa（表压）。工作温度在-20℃～+40

℃的埋地钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程的新建、改建、扩建工程的设计、施工和验收。 

1.0.3  钢骨架聚乙烯复合管只用于埋地管道，严禁用于室内地上管道与室外架空管道。

钢骨架聚乙烯复合管道宜用于输送天然气、液化石油气（气态）、液化石油气（混空气）

和人工煤气。所输送的燃气质量应符合国家现行标准的规定，输送压力应符合本规程有关

条款的规定。 

1.0.4  承担钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程设计、施工的单位，必须具有工程建设行

政主管部门批准或认可的相应资质证书。 

1.0.5  钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程的材料选用、工程设计、施工和验收，除应符

合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028、现行行业标

准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33、

《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》JC/T125 和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》

CJ/Tl26 等的规定。 

2  术语和符号 

2.1  术    语 

2.1.1   钢骨架  steel  skeleton 

在热塑性塑料管材及管件的管壁内设置的钢丝网或钢板孔网（均匀冲成一定比例孔

洞的冷轧带钢）。 

2.1.2  钢骨架聚乙烯复合管  steel  skeleton  PE  compeite  pipe 

在管壁内用钢丝网或钢板孔网增强的聚乙烯（PE）复合管的统称。 

2.1.3  钢丝网骨架聚乙烯复合管  steel  mesh  skeleton  PE  coin posite  pipe 

一种以缠绕、焊接成型的钢丝网为增强骨架，用聚乙烯（PE）燃气管专用料均匀注

塑而成整体管壁的、连续生产成型的复合结构壁管材。 

2.1.4  钢板孔网骨架聚乙烯复合管  perforated  steel-plate  skele ton  PE  

composite  pipe 

一种以直缝焊接或螺旋焊接成型的钢板孔网为增强骨架，用聚乙烯（PE）燃气管专
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用料均匀注塑而成整体管壁的、连续生产成型的复合结构壁管材。 

2.1.5  钢板孔网骨架聚乙烯复合管件  perforated  steel  plate skeleton  PE  

composite  fittings 

一种以卷筒焊接成型的钢板孔网为增强骨架，用聚乙烯（PE）燃气管专用料均匀注

型而成整体管壁的复合结构壁管件。 

2.2  符    号 

a——沟底宽度； 

ed ——钢骨架聚乙烯复合管公称外径； 

id ——钢骨架聚乙烯复合管公称内径； 

d ′——钢骨架聚乙烯复合管件熔融区平均内径； 

d——钢骨架聚乙烯复合管内径； 

1d ——第一条管道公称外径； 

2d ——第二条管道公称外径； 

e——钢骨架聚乙烯复合管材公称壁厚（管材壁任意一点规定的最小壁厚）； 

1e ——钢骨架聚乙烯复合管件壁厚（管件壁任意一点规定的最小壁厚）； 

K——钢骨架聚乙烯复合管内表面的当量绝对粗糙度； 

1L ——承口深度； 

2L ——加热长度； 

eR ——雷诺数； 

s——两管之间设计净距； 

t——摄氏温度℃； 

υ——钢骨架聚乙烯复合管道计算流速； 

λ——钢骨架聚乙烯复合管道的摩擦阻力系数； 

ν ——0℃和 101.325kPa 时燃气的运动粘度。 
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3  材    料 

3.1  原 材 料 

3.1.1  聚乙烯专用料 

1 埋地钢骨架聚乙烯复合管采用的基础原料为聚乙烯树脂。 

    基础原料中可加入必要的无毒性、无扩散性污染的抗氧剂、紫外线稳定剂和着色剂

等添加剂。加入的添加剂应分散均匀。 

    2 生产钢骨架聚乙烯复合管材、管件的聚乙烯专用料的基本性能应满足表 3.1.1-1

的要求。 

表 3.1.1-1        聚乙烯专用料基本性能 

项   目 性能要求 

密度，kg/m
3
 ≥930 

熔体流动速度（190℃） 原料生产商给定值±20% 

热稳定性（200℃）， 2≥0 

挥发份含量，mg/kg 350 

水份份含量，mg/kg ≥300 

碳黑含量
①
（m/m） 2.0%～2.5% 

碳黑分散度 ≤3 

耐气体组分（80℃，2MPa），h ≥30 

耐环境应力开裂（F50） ＞10000 

长期静液压强，MPa 

（20℃，50 年，97.5%） 

≥8.0 

≥10.0 

     注：①碳黑黑含量仅适用于黑色管。 

    3 聚乙烯专用料应按表 3.1.1-2 给出的最低要求强度（MRS）值进行分类，并按国际

标准 ISO9080 进行试验。 

表 3.1.1-2         聚乙烯专用料分类 

表示方法 
最低置信限，MPa 

(20℃，50 年，97.5% ) 

最低要求强度，MPa 

(MRS) 

PE80 8.00～9.99 8.0 

PE100 10.00～11.19 10.0 

3.1.2  钢骨架材料钢骨架材料可分为钢丝网骨架材料、钢板孔网骨架材料。 

    钢丝网骨架材料和钢板孔网骨架材料可用于钢骨架聚乙烯复合管材的生产。钢板孔

第 7 页 

           

ww
w.
bz
fx
w.
co
m



 

            

网骨架材料可用于钢骨架聚乙烯复合管件的生产。 

    钢丝网骨架材料应符合现行行业标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T1125

的规定。 

    钢板孔网骨架材料应采用低碳钢冷轧钢带，其尺寸和力学性能应符合现行国家标准

《低碳钢冷轧钢带》GB3526 的规定，以及低碳钢板材料，其尺寸和力学性能应符合现行

国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量和允许偏差》GB/T709 和现行行业标准《燃

气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》JC/T126 的规定。 

3.2  钢骨架聚乙烯复合和管材 

3.2.1  钢丝网骨架聚乙烯复合管材的规格尺寸及其偏差应符合《燃气用钢骨架聚乙烯塑

料复合管》CJ/T125 的规定。 

3.2.2  钢板孔网骨架聚乙烯复合管材的规格尺寸宜符合表 3.2.2 的规定。 

表 3.2.2   钢板孔网骨架聚乙烯复合管材的规格尺寸及允许最大工作压力 
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3.2.3  钢骨架聚乙烯复合管材的性能应符合现行行业标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复

合管》CJ/T125 的规定。 

3.3  钢骨架聚乙烯复合管件 

3.3.1  以钢板孔网为骨架的聚乙烯复合管件的规格尺寸及性能指标应符合现行行业标

准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126 的规定。 

3.3.2  以钢板孔网为骨架的聚乙烯电热熔复合管件的规格尺寸（图 3.3.2）宜符合表

3.3.2 的规定。 

 

 

表 3.3.2        电热溶管件承口部位的尺寸 

公称外径

（d ）（mm） e

熔融区平均

内径d （mm） ′

允许最大工

作压力（MPa） 

最小壁厚

（mm） e

承口深度

（mm） 1L

加热长度

（mm） 2L

内径不

圆度 

50 50.1 1.6 8.0 55 25 

63 63.2 1.6 8.5 55 25 

75 75.2 1.0 11.5 65 45 

90 90.2 1.0 13.0 70 45 

110 110.3 1.0 14.0 80 50 

140 140.3 1.0 15.0 90 60 

160 160.3 0.8 16.0 90 60 

200 200.4 0.7 18.0 90 65 

＜3% 
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250 250.4 0.5 18.0 110 90 

315 315.5 0.44 19.0 120 90 

400 400.5 0.44 19.0 130 95 

 

4  管 道 设 计 

4.1  一 般 规 定 

4.1.1  钢骨架聚乙烯复合管可分为普通管和薄壁管。普通管宜用于输送人工煤气、天然

气、液化石油气（气态）；薄壁管宜用于输送天然气。 

4.1.2  输送不同种类燃气时，管道的最大工作压力应不大于下列允许值： 

1 输送液化石油气（气态）时，钢骨架聚乙烯复合管的允许最大工作压力为 0.1MPa； 

2 输送液化石油气（混空气）时，钢骨架聚乙烯复合管的允许最大工作压力为 0.2MPa； 

3 输送人工煤气时，钢骨架聚乙烯复合管的允许最大工作压力为 0.005MPa。 

4 输送天然气时，钢丝网骨架和钢板孔网骨架聚乙烯复合管的允许最大工作压力应

符合表 4.1.2-1，4.1.2-2，4.1.2-3，4. 1.2-4 的规定。 

 

表 4.1.2-1       钢丝网骨架聚乙烯复合管 

（普通管）的允许最大工作压力 

 

公称外径

（ ）（mm） ed
50 60 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 

允许最大工

作压力（MPa） 
0.6 1.0 0.8 0.7 0.5 0.44 

 

表 4.1.2-2    钢丝网央架聚乙烯复合管 

（薄壁管）的允许最大工作压力 

公称外径 

（ ）（mm） id
50 65 80 100 125 

允许最大工作压

力（MPa） 
1.0 0.6 
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表 4.1.2-3    钢板孔网骨架聚乙烯复合管 

（普通管）的允许最大工作压力 

公称外径

（ ）（mm） ed
50 63 75 90 110 140 160 200 250 315 400 500 630 

允许最大工

作压力（MPa） 
1.6 1.0 0.8 0.7 0.5 0.44 

表 4.1.2-3    钢板孔网骨架聚乙烯复合管 

（薄壁管）的允许最大工作压力 

公称外径 

（ ）（mm） ed
50 63 75 90 100 

允许最大工作压

力（MPa） 
1.0 0.6 

4.1.3  采用钢骨架聚乙烯复合管输送其他成分的燃气时，经过充分论证，在安全性得到

保证的条件下，可参考类似气种确定允许最大工作压力。钢骨架聚乙烯复合管道在输送

不含冷凝液的人工煤气时，工作压力可提高，但不宜大于 0.2MPa；钢骨架聚乙烯复合管

道在输送不含冷凝液的气态液化石油气时，工作压力可适当提高，但不宜大于 0.3MPa. 

4.1.4  钢骨架聚乙烯复合管道的允许最大工作压力，除应符合本规程 4.1.2 的规定外，

在不同温度下尚应采用表 4.1.4 规定的修正系数进行校正。 

表 4.1.4    工作压力的修正系数 

温度 t（℃） -20＜ t≤0 0＜ t≤20 20＜ ≤25 t 25＜ ≤30 t 30＜ ≤35 t 35＜ t≤40 

修正系数 0.9 1 0.93 0.87 0.8 0.74 

 

4.2  管 道 计 算 

4.2.1  钢骨架聚乙烯复合管道的计算流量，应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》

GB50028 的规定确定。 

4.2.2  低、中、高压钢骨架聚乙烯复合管道的单位长度摩擦阻力损失，应按现行国家标

准《城镇燃气设计规范》GB50028 的规定计算。其中，摩擦阻力系数 宜按公式（4.2.2-1），

（4.2.2-2）和（4.2.2-3）确定： 

λ

第 11 页 

           

ww
w.
bz
fx
w.
co
m



 

            

1 层流状态         ≤2100（eR ν
υdRe = ） 

λ =64/                 （4.2.2-1） eR

2 临界状态         2100＜ ≤3500 eR

51065
2100

03.0
−

−
=

e

e

R
R

λ            （4.2.2-2） 

3 紊流状态        ＞3500 eR

25.0)68(11.0
eRd

K
+=λ             （4.2.2-3） 

式中   ——钢骨架聚乙烯复合管道的摩擦阻力系数； λ

d——钢骨架聚乙烯复合管内径（mm）； 

K——钢骨架聚乙烯复合管道内表面的当量绝对粗糙度（mm），可取 0.01； 

eR ——雷诺数； 

υ——钢骨架聚乙烯复合管道计算流速（m/s）；  

      ν —— ℃和 101.325kPa 时燃气的运动粘度（m
2
/s ）。 

4.2.3  管道的允许压力降可由该级管道的入口压力至次级管网调压器允许的最低入口

压力之差确定，流速不宜大于 15m/s。 

4.2.4  钢骨架聚乙烯复合管道局部阻力损失和低压管道从调压站到最远燃具的管道允

许阻力损失，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028 的规定。 

4.3  管 道 布 置 

4.3.1  钢骨架聚乙烯复合管道布置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028

的规定 4.3.2  钢骨架聚乙烯复合管道与供热管之间的水平净距不应小于表 4.3.2 的规

定，与其他建筑物、构筑物的基础或相邻管道的水平净距应符合现行国家标准《城镇燃

气设计规范》GB50028 的规定。 

表 4.3.2   钢骨架聚乙烯复合管道与供热管的最小水平净距 
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供热管各类 净   距（mm） 备    注 

t＜150℃直埋供热管道 

供热管 

回水管 

3.0 

2.0 
钢骨架聚乙烯复合管埋深小于 2m 
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t＜150℃热水供热管沟 

蒸气供热管沟 
1.5  

t＜280℃蒸气供热管沟 3.0 
钢骨回聚乙烯复合管工作压力不大

于 0.1MPa，埋深小于 2m 

4.3.3  钢骨架聚乙烯复合管道与各类地下管道或设施的垂直净距不应小于表 4.3.3 的

规定。 

表 4.3.3  钢骨架聚之烯复合管道与各类地下 

管道或设施的最小垂直净距 

净    距（m） 
地下管道或设施 

种     类 
钢骨回聚乙烯复合

管道在该设施上方 

钢骨架聚乙烯复合管道在

该设施下方 

给水管 

燃气管 
— 0.15 0.15 

排水管 — 0.15 加套管，套管距排水 0.15 

直埋 0.50 0.50 
电缆 

在导管内 0.20 0.20 

t＜150℃直埋供热管 0.50 加套管 1.30 加套管 

t＜150℃热水供热管沟

蒸气供热管沟 
0.20 加套管或 0.40 0.30 加套管 

供热管道 

t＜280℃蒸汽供热管沟 
1.00 加套管，套管有

降温措施可缩小 
不允许 

铁路轨底 不允许 不允许 1.20 加套管 

注：套管长度应大于交叉管直径加上超出交叉管两端各 500mm。 

4.3.4  钢骨架聚乙烯复合管管道埋设后，管顶最小覆上厚度应符合下列规定： 

（1）埋设在车行道下时，不宜小于 0.9m； 

（2）埋设在非车行道下时，不宜小于 0.6m； 

（3）埋设在水田下时，不宜小于 0.8m。当采取行之有效的防护措施后，上述规定可

适当减小。 
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4.3.5  钢骨架聚乙烯复合管道的地基宜为元尖硬土石和无盐类的原上层。当原土层有尖

硬土石和盐类时，必须铺垫细沙或细土。对可能引起管道不均匀沉降的地段，其地基应
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进行处理或采取其他防沉降措施。 

4.3.6  钢骨架聚乙烯复合管道输送含有冷凝液的燃气时，应埋设在土壤冰冻线以下，并

应设置凝水缸。管道坡向凝水缸的坡度不宜小于 0.003。 

4.3.7  在工作压力大于 0.005MPa 的钢骨架聚乙烯复合管道的于管上，应设置分段阀门，

并应在阀门两侧设置放散管。钢骨架聚乙烯复合管支管起点处也应设置阀门。在工作压

力不大于 0. 005MPa 的钢骨架聚乙烯复合管道上可不设置阀门。金属阀门宜设置在阀井

内，塑料阀门可直埋。 

4.3.8  钢骨架聚乙烯复合管道不宜直接穿越河底。在加设套管或采取其他保护措施后，

穿越河底、铁路的管道，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。 

5  管材、管件验收和储运 

5.1  一 般 规 定 

5.1.1  钢骨架聚乙烯复合管材（以下简称管材）、钢骨架聚乙烯复合管件（以下简称管

件）应具有质量检验部门出具的产品质量检验报告和生产厂的产品质量合格证。 

5.1.2  管材存放、搬动和运输时应采用软保护捆扎，管材端头应封堵。 

5.1.3  管材、管件存放、搬动和运输时不得抛摔和受剧烈撞击。 

5.1.4  管材、管件存放、搬动和运输时不得曝晒和雨淋，不得与油类、酸、碱、盐等化

学物质接触。 

5.1.5  管材、管件从生产到使用的存放期不宜超过一年。 

5.2  管材、管件验收 

5.2.1  接收管材、管件时必须进行验收。应验收产品使用说明书、产品质量合格证和各

项性能检验报告等资料。 

5.2.2  验收管材、管件时应在同一批中抽样进行规格尺寸和外观质量检查。当有必要时，

宜进行全部性能指标测试。 

5.3  存     放 

5.3.1  管材、管件应存放在通风良好、温度不大于 40℃的库房内。不得露天存放，不

得靠近热源存放。使用前不应撕去保护套或拆掉两端封口盖。 

5.3.2  管材应水平堆放在平整的支撑物上或地面上。堆放高度不宜大于 1.5m；当采取

保护措施后，堆放高度可适当提高，但不应大于 3m。管件应逐层叠放整齐，确保不倒塌，

第 14 页 

           

ww
w.
bz
fx
w.
co
m



 

            

并便于拿取和管理。 

5.3.3  管材、管件在户外临时堆放时应有遮盖物。 

5.3.4  管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分类堆放。 

    堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。 

5.4  搬     动 

5.4.1  管材搬动时，必须用非金属带吊装。 

5.4.2  管材、管件搬动时应小心轻放，排列整齐，不得抛摔和沿地拖拽。 

5.4.3  在寒冷气候下搬动管材、管件时，严禁剧烈撞击。 

5.5  运     输 

5.5.1  车辆运输管材时，应放置在平底车上；船运管材时，应放置在平坦的船舱内。运

输时，沿直管全长应设置支撑物。直管应捆扎、固定，避免相互碰撞。 

5.5.2  管件运输时，应按不同规格、品种分类装箱。箱子应逐层叠放整齐，并固定牢靠。 

5.5.3  管材、管件在运输途中应避免曝晒和雨淋。不允许套装运输。 

6  管 道 连 接 

6.1  一 般 规 定 

6.1.1  钢骨架聚乙烯复合管管道连接前应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核

对，并应在施工现场进行外观检查，当符合现行行业标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复

合管》CJ/T125 和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126 的要求时方可使用。 

6.1.2  钢骨架聚乙烯复合管管道连接应采用电热熔连接和法兰连接，不得采用螺纹连接

和粘接。钢骨架聚乙烯复合管管道与金属管管道连接，必须采用钢塑过渡接头或法兰连

接。当采用法兰连接时宜设置检查井。 

6.1.3  对钢骨架聚乙烯复合管管道不同的连接形式，应采用对应的专用连接工具。连接

时，不得使用明火加热。 

6.1.4  钢骨架聚乙烯复合管管道连接的操作工人，在上岗前应经过专门培训，经考试和

技术评定合格后方可上岗操作。 

6.1.5  在恶劣气候条件下（-5℃以下）进行连接操作时，应采取相应的保护措施或调整

连接工艺。 

6.1.6  当钢骨架聚乙烯复合管材、管件存放处与施工现场温差较大时，在连接前应将管
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材和管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。 

6.1.7  钢骨架聚乙烯复合管管道连接前，管端应清理洁净。每次收工时，管口应临时封

堵。 

6.2  电热熔连接 

6.2.1  电热熔连接机具与电热熔管件应正确连接。连接时所采用的电热熔连接机具，应

满足管件通电加热的电压、电流、加热时间、冷却时间的要求。 

6.2.2  在电热熔连接及冷却期间不得移动连接机具、管材和管件，且不得在其上施加任

何外力。 

6.2.3  电热熔连接尚应符合下列规定： 

1 电热熔连接管材的连接端应切割垂直，并应采用洁净棉布擦净管材和管件连接面

上的污物，标出插入深度，去除连接表面氧化层。 

    2 电热熔连接前，应使用连接扶正机具对需要连接的管材和管件进行校直，使其在

同一轴线上。 

6.2.4  在安装现场裁截管材时，应使截面与管轴线垂直，并应进行截口处理。严禁使用

在端面暴露钢板或钢丝的管材、管件。 

6.2.5  电热熔套筒与管材配合过松时，应对两者进行校合，剔除不正常者；过紧时应采

用刮削机具进行刮削。 

6.3  法 兰 连 接 

6.3.1  管道连接前应在自然状态下进行找正。找正前应先将法兰套在管子上，将密封胶

圈正确放入密封槽内。放入前应使用毛刷将密封槽及接头端面刷干净，槽及端面若有污

物和毛刺应小心清除和修理。密封圈和槽内不许涂抹黄油及其它润滑剂脂。密封圈表面

应规则、平整，无飞边毛刺、划痕，且不能拧劲。埋地敷设找正时，管材必须落座在夯

实平坦的沟底上，在法兰处地面应挖出凹坑，凹坑处应回填沙并夯实，整个管道底部应

垫土，垫土应随垫随夯。 

6.3.2  管材自然找正后，可用钢制活套法兰对接把紧（图 6.3.2）。连接时不允许漏件

（垫圈、垫片），密封圈应正确放人密封槽内。两法兰对应螺栓孔的轴度差不应大于 1mm，

对开环的工作斜面应与管接头斜面贴合均匀良好，多个螺栓应均匀把紧。螺栓应拧紧至

管道接头端面完全贴合（密封胶圈处于受压缩状态），并以塑料不发生局部塑性变形为

宜。 
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金属螺栓、螺母必须进行防腐蚀处理。 

 

6.3.3  当采用法兰连接时，钢骨架聚乙烯复合管法兰接头应符合现行国家标准《钢制法

兰尺寸》GB/T 9113 的要求。 

6.4  钢塑过渡接头连接 

6.4.1  钢塑过渡接头的塑料管端与钢骨架聚乙烯复合管管道的连接，应符合本规程电热

熔连接、法兰连接的有关规定。 

6.4.2  钢塑过渡接头钢管端与金属管道的连接，除应符合钢管焊接、法兰连接的规定外，

钢塑过渡接头钢管端的最小长度尚应满足表 6.4.2-1、6.4.2-2 的要求。 

表 6.4.2-1       钢塑过渡接头钢管端最小长度   mm 

公称外径（ d ） i
50 65 80 100 125 150 200 250 

长度 350 350 370 380 380 400 420 420 

表 6.4.2-1       钢塑过渡接头钢管端最小长度   mm 

公称外径（ d ） e
50 63 75 90 110 140 160 200 

长度 350 350 370 380 380 400 420 420 

6.4.3  钢塑过渡接头钢管端与钢管焊接时应采取降温措施，塑料端温度应小于 40℃。 

7  管 道 敷 设 

7.1  一 般 规 定 

7.1.1  钢骨架聚乙烯复合管管道的土方工程施工应符合现行行业标准《城镇燃气输配工

程施工及验收规范》CJJ33 的规定。 

7.1.2  钢骨架聚乙烯复合管燃气管道沟槽的沟底宽度可按下列公式确定： 
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（1）单管沟边组装敷设： 

α ≥d ＋0.3                      （7.1.2-1） e

（2）双管同沟敷设： 

α ≥d ＋d ＋ ＋0.3                  （7.1.2-2） 1 2 s

式中   ——沟底宽度（m）； α

ed ——管道公称外径（m）； 

1d ——第一条管道公称外径（m）； 

2d ——第二条管道公称外径（m）； 

s——两管之间设计净距（m）。 

7.1.3  钢骨架聚乙烯复合管管道宜自然敷设，管道允许弯曲半径应符合表 7.1.3-1，

7.1.3-2 规定。 

表 7.1.3-1    钢丝网骨架聚乙烯复合管允许弯曲半径 

公称外径

（d ）（mm） i

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 

弯曲半径 75 d  i id80  id 100  110  id

表 7.1.3-2   钢板孔网骨架聚乙烯复合管允许弯曲半径 

公称外径

（mm） ed
50 63 75 90 110 140 160 200 250 315 400 500 630 

弯曲半径 75  ed e80  ed 100d  110  ed

7.2  管 道 敷 设 

7.2.1  钢骨架聚乙烯复合管管道应在沟底标高和管基质量检查合格后，方准敷设。 

7.2.2  钢骨架聚乙烯复合管管道埋设的管顶最小覆土厚度应符合本规程第 4.3.4 条的

规定。在距管顶不小于 300mm 处必须埋设警示带，其上应标出醒目的提示字样。 

7.2.3  钢骨架聚乙烯复合管管道下管时不得划伤其表面，且应防止扭曲或过大的拉伸和

弯曲。 
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7.3  管道穿越敷设 

7.3.1  钢骨架聚乙烯复合管管道穿越铁路、道路和河流时必须加硬质套管，敷设期限、

程序及施工组织方案，应征得有关管理部门的同意。 

7.3.2  钢骨架聚乙烯复合管管道穿越工程采用不开槽施工时，必须保证穿越段周围建筑

物、构筑物不发生沉陷、位移和破坏。 

8  试验与验收 

8.0.1  钢骨架聚乙烯复合管管道试验和验收应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施

工及验收规范》CJJ33 的规定。 

8.0.2  钢骨架聚乙烯复合管管道系统安装完毕并在外观检查合格后，应对全系统进行分

段吹扫。吹扫合格后，方可进行强度试验和气密性试验。 

8.0.3  吹扫与试验介质宜用压缩空气，其温度不宜大于 40℃。 

8.0.4  压缩机出口端应安装分离器和过滤器，防止有害物质进入钢骨架聚乙烯复合管管

道。 

8.0.5  钢骨架聚乙烯复合管管道的强度试验压力应为管道设计压力的 1.5 倍。当工作压

力（表压）为 0.4～0.8MPa 时，强度试验压力不得小于 0.6MPa；当工作压力（表压）为

0.4～0.005MP，时，强度试验压力不得小于 0.30MPa；当工作压力（表压）小于 0.005MPa

时，强度试验压力不得小于 0.05MPa。 

8.0.6  钢骨架聚乙烯复合管管道进行强度试验时应缓慢升压，达到试验压力后应封闭

lh，不降压为合格。测试仪表示值精度应不小于 0.005。 

8.0.7  钢骨架聚乙烯复合管管道压力试验可根据现场情况分段或全线进行。 

8.0.8  钢骨架聚乙烯复合管管道气密性试验应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施

工及验收规范》CJJ33 的规定。 
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本规程用词说明 

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下： 

1 表示很严格，非这样做不可的： 

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。 

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的： 

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。 

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。 

    二、条文中指明必须按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……

要求（或规定）”。 
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