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月!1 百

    根据中国工程建设标准化协会(2003)建标协字第48号文《关

于印发中国工程建设标准化协会2003年第二批标准制、修订项目

计划的通知》的要求，制定本规程

    建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件和中空

壁消音螺旋管材除具有普通硬聚氯乙烯排水管材和管件的优点

外，还具有噪声级低的特点，可适用于建筑排水系统，尤其适用于

高层建筑排水系统。本规程中某些涉及发明专利和实用新型专利

的具体技术问题，如管壁结构等，使用者可直接与本规程主编单位

协商处理。

    本规程是在总结国内工程实践经验，参考有关资料，广泛征求

国内有关专家和使用单位意见的基础上编制的。内容包括总则、

术语、材料、施工及验收等

    根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标

准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要

求，现批准发布协会标准《建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道

工程技术规程》，编号为CECS 185，2005，推荐给工程建设设计、

施工和使用单位采用。

    本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用

分会归口管理，由上海沪标工程建设咨询有限公司(上海市斜土

路1175号景泰大厦1405室，邮编200032)负责解释。在使用过程

中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料径寄解释单

位 。

主 编单 位:上海沪标工程建设咨询有限公司

参 编单 位:浙江光华塑业有限公司
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1 总 则

1.0.1 为使建筑排水系统中采用中空壁消音硬聚氯乙烯管、中空

壁消音硬聚氯乙烯螺旋管的管道工程的设计、施工及验收做到技

术先进、经济合理、安全可靠、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建、扩建的高度不大于 loom的民

用和工业建筑中，连续排水温度不高于40℃的中空壁消音硬聚氯

乙烯管和中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管排水管道工程的设计、施

工及验收 。

1.0.3 建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管和中空壁消音硬聚氯

乙烯螺旋管管道工程采用的管材、管件、密封圈、胶粘剂等均应符

合国家现行有关标准的规定。

1.0.4 建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管和中空壁消音硬聚氯

乙烯螺旋管管道工程的施工应遵守国家有关安全、劳保、防火、环

保等的规定。

1.0.5 建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管和中空壁消音硬聚氯

乙烯螺旋管管道工程的设计、施工及验收，除执行本规程外，尚应

符合国家现行有关标准的规定。



2 术 语

2.0.1 中空壁消音硬聚氯乙烯管 double-wall uplasticize poly

vinyl chloride noise-reducing pipes

    以硬聚氯乙烯(PVC-U)为主要原料，加人必要的添加剂，经

挤出成型的具有中空壁的能降低排水噪声的管材。

2.0.2 中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管 double-wall uplasticize

polyvinyl chloride noise-reducing spiral pipes

    以硬聚氯乙烯(PVC-U)为主要原料，加人必要的添加剂，经

挤出成型在内壁具有若干条凸出三角形螺旋肋的、能降低排水噪

声和提高通水能力的管材。

2.0.3 中空壁消音聚氯乙烯管件 double-wall uplasticize poly-

vinyl chloride noise reducing fittings

    外壁为硬聚氛乙烯、内壁为软聚氯乙烯，具有中空壁能降低排

水噪声，与中空壁消音硬聚氯乙烯管和中空壁消音硬聚氯乙烯螺

旋管配套使用的管件。



3 管材和管件

3.0.1 中空壁消音硬聚氯乙烯管的尺寸应符合表3. 0. 1的规定

(图 3.0.1).

    图3. 0. 1 中空壁消音硬聚氮乙烯管剖面

表 3.0.1 中空里消音硬班旅乙烧管规格尺寸(mm )

外径 d� 壁厚 e 外壁厚 自 内壁厚 。 格肋厚b 空格数

基本尺川偏差阵本尺寸
{

阵本尺州偏差阵本尺川偏差 基本尺寸 偏差 (孔)偏麦

50 +:34.8 +0. 50 1. 1 t0.051.6 +:“0. 8 +:‘316

75 +:55.0 +:’51.3 +:61.0 +:50.9 +:‘22

110 +:‘66. 0 +:’了1. 8 +:”1.2 +:‘61.0 t0.40 24

160 +:87.0 +:‘72. 2 +:’1. 5 f0.071. 1 +:‘532

3.0.2 中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管的尺寸应符合表3. 0. 2的

规定(图3.0.2),



    图3. 0.2 中空壁消音硬聚氮乙烯螺旋管剖面

表3.0.2 中空壁消音硬聚抓乙烯蛆旋管规格尺寸(mm )

外径 d� 壁厚。 外壁厚 匀 内壁厚 幻 格肋厚 b 螺棱高h 空格数

基本

尺寸
偏差

基本

尺寸
偏差

基本

尺寸
偏差

基本

尺寸
偏差

基本

尺寸
偏差

基本

尺 寸
偏差 (孔)

75 +:550 +:51_ 3+:’61.0+:30 9+:‘I.5+:“22

110 +:66. 0 +:71.840.701.2十:‘1.0+:“1. 7+:724

160 +:87.0 十:’2. 2+:71. 5+:51. 1+:518+:832

3.0.3 管材的物理力学性能应符合表3.0.3的规定。

            表 3.0.3 管材的物理力学性能

项 目 单位 技术要求 试验参数 试验方法

维卡软化温度 ℃ )79 (50士5)0C /h 按 GB/T 8802

拉伸屈服强度 MB. >40 (5士llmm/min 按 GB/T 8804. 1

断裂伸长率 % )8 0 (5士Dm./mm 按 GB/T 8804. 1

密度 g/cm 镇1. 55 按GB/T 1033

环刚度 kN/m} 成8. 0 2.0士4. O../mm 按GB/T 9647

扁平试验 无破裂 压至外径的 1/2 按GB/T 9647



续表 3.0.3

项 目 单位 技术要求 试验参数 试验方法

落锤冲击试验 TLR% 9/10通过 00C 按GB/T 14152

20'C纵向回缩率 % (9 1500C 按GB/T 6671

    注:材料试验(指维卡软化温度、拉伸屈服强度和断裂伸长率)的试样在制成的实

        壁管上抽取.

3.0.4 中空壁消音硬聚氯乙烯管、中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管

管件的承口尺寸应符合表3.0.4的规定(图3.0.4),

图 3.0.4 承口尺寸

表 3.0.4 承 口尺寸(mm)

公称直径

    d�

承口中部内径 dm 承口深度L

  不小于d.,.- d_..

50 50. 8 50. 4 25

75 75. 9 75.5 40

110 111. 2 110. 8 48

160 161. 4 161. 0 58

    注:沿承口深度方向允许有 1.以下脱模所必需的锥度

3.0.5 中空壁消音聚氯乙烯管件的规格尺寸应符合附录A的规

定。



3.0.6 中空壁消音聚氯乙烯管件的物理力学性能应符合表3.0.6

的规定 。

裹 3.0.6 管件的物理力学性能

项 目 单位 技术要求 试脸方法

维卡软化温度 ℃ ) 70 按 GB/T 8802

热烘箱试验 合格 按 GB/丁8803

坠落试验 无破裂 按 GB/T 8801

内衬件硬度 IRHD 毛 80 按 GB/T 531

3.0.7 螺母挤压橡胶密封圈的规格尺寸应符合表3.0. 7的规定

(图 3.0. 7).

者
遣
咽

电

人

A型

图 3.0. 7 橡胶密封圈

表3.0.7 姆母挤压梅胶密封.的规格尺寸(mm)

型式及规格 弘 $z 03 人 0,

A

型

so 63.0士 1.0 48.0士 1. 0 46. 0士 1.0 6.1士0.2 1.5士0.2

75 86.5士 1.0 72. 6士 1.0 71. 6士 1.0 6.1士0.2 1. 5士0. 2

110 118.0士1. 5 103.0士1. 5 98. 5士1. 5 8. 1士0. 2 1. 7士0. 2

160 174. 0士2. 0 152. 5士2. 0 150. 0士2.0 9. 1士 0. 2 1.7士0.2

B

型

110 121.0士0. 5 112.0士0. 5 124.0士1.0 115. 0士1.0 109. 0士1.0

160 171.0士0. 5 162.0士0.5 176.0士1.0 166.0土1.0 159.0士1.0



3.0.8 橡胶密封圈应采用耐油橡胶模压制作，其物理力学性能应

符合表3.0.8的规定。

                衰 3.0.8 植胶密封.的物理力学性能

项 目 单 位 技术要求

硬度 IRHD 50-62

拉伸强度 MPa >5

拉断伸长率 % > 200

使用温度范围 ℃ -30- +60

脆性温度 ℃ 一35

耐老化系数(70'C X 72h) >0.8

3.0.， 管材上应有标志，标明产品名称、标准号、产品规格、生产

厂名或商标和生产日期等。

3.0.10 管件上应有标志，标明产品名称、标准号、产品规格、生产

厂名或商标等。其外包装上应写明生产厂名或商标、生产厂地址

和生产日期

3.0.n 管材内外壁表面应光滑，不应有气泡、裂口、砂眼和明显

的痕纹、杂质、凹陷、色泽不均和分解变色线。双壁消音硬聚氯乙

烯螺旋管，其螺棱线应完整、无断棱。

    管材平均外径、壁厚、内外壁厚、螺棱高度的偏差应符合产品

标准的要求，管材同一截面的壁厚偏差不得超过14%0

    管材弯曲度应小于I%.
    管材两端面应与管轴线垂直，两端切口应平整。

3.0.12 管件内外壁应光滑、平整，不应有气泡、裂口和明显的痕

纹、凹陷、色泽不均和分解变色线。

    管件应平整无缺损，浇口和溢边应整修平整。

    管件承口内径和深度应符合产品标准的要求。



4 设 计

4. 1 一 般 规 定

4.1.1 对要求排水噪声低的民用建筑和工业建筑，其排水管道宜

采用中空壁消音硬聚氯乙烯管。当要求排水噪声更低时，宜采用

中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管。

4.1.2 采用中空壁消音硬聚氯乙烯管或中空壁消音硬聚氯乙烯

螺旋管的排水系统，其排水立管的最大允许排水流量应符合表

4.1.2的规定

                表 4.1.2 排水立普最 大允许排水流i (L/sl

外径 d� 中空壁消音硬聚抓乙烯管 中空壁消音硬聚抓乙烯螺旋管

50 1.2 1，3

75 3. 0 3. 3

110 5.4 6.0

160 12. 0 13. 0

4.1.3 当米用中空壁消晋硬聚氯乙烯螺旋管的排水立管和横管

的连接采用有导流叶片的旋流器时，其最大允许排水流量可按表

4.1.3采用。

  表4. 1. 3 由有导流叶片的旋流器连接的中空壁消音硬聚抓乙烯妞旋管

                      排水立管的最大允许排水流t

外径 d <mm) 最大允许排水流量W O

50 工.7

75 4. 2

110 7. 5

160 16.6



4.1.4 当排水立管采用中空壁消音硬聚氯乙烯管时，横管应采用
中空壁消音硬聚氯乙烯管，管件应采用中空壁消音聚氯乙烯管

件 。

    当排水立管采用中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管时，横管应采

用中空壁消音硬聚氯乙烯管，管件可采用中空壁消音硬聚氯乙烯

管件。横管与立管连接处，可采用有导流叶片的铸铁旋流器。

4.1.5 排水立管的管径不得小于接人立管的横管管径。

4.1.6 排水系统的设计流量计算、横管的坡度和最大计算充满

度、最低排水横支管接人立管处的垂直距离、通气管设置等均应符

合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

4.1.7 塑料管与塑料管件连接时，横管与立管的连接宜采用螺母

挤压密封圈接头;横管与横管的连接亦可采用粘接接头。

    塑料管与铸铁管件连接时，宜采用压盖挤压密封圈接头。

4.2 管道 布置

4.2.1 排水系统宜采用同层排水方式(上排水方式)。当采用下

排水方式时，不得在食堂、食品贮藏间、饮食业厨房的主副食操作、

烹调、备餐和生活饮用水池的上方设置排水管。

4.2.2 管道不得穿越卧室、贮藏柜、壁柜、橱窗、烟道、风道等场

所 。

4.2.3 管道应避免布置在易受机械撞击处。当不能避免时，应采

取必要的防护措施。排水立管宜设置在排水流量大的卫生器具附

近的墙角、墙面或立柱处，连接管道的螺母外侧与墙饰面的距离不

得小于25mma

    排水立管距燃气灶边缘净距不得小于。.4m，不得因热辐射而

使管外壁温度高于600C o

4.2.4 外径不小于110mm的排水管穿越楼板、防火墙或管道井

处，应有防止火焰贯穿的措施，可采用阻火圈，无机防火套管或阻

火胶带 。



    当管道井内每层楼板处有防火分隔时，在排水横管穿管道井

井壁处可不设防火装置。

4.3 伸缩节设It

4.3.1 当层高不大于4m,管道采用螺纹连接时，排水立管可不设

置伸缩节 。

4.3.2 当横管采用允许轴向位移的螺母挤压密封圈接头或压盖

挤压密封圈接头，且其直线段长度不大于 4m时，可不设置伸缩

节 。

4.3.3 当横管采用粘接连接时，其伸缩节的设置应符合下列规

定 :

    1 当横管固定支架至立管的净距小于4m时，可不设置伸缩

节 ;

    2 当横管无汇合管件的直线段的固定支架间距大于2m时，

应设置伸缩节，伸缩节的间距不宜大于4m;

    3 当横管有汇合管件的直线段的三通、四通或弯头等管件间

距大于2m时，应设置伸缩节，伸缩节的间距不宜大于4m;

    4 当横管直线段长度大于4m时，伸缩节的数量应按计算确

定 ;

    5 在设置伸缩节的部位，伸缩节两端应有固定支架。

4.3.4 管道的设计伸缩量应按下列公式计算

                          AL=0. 07L·At                (4.3.4)

式中 △L— 设计伸缩量(mm) ;

        L— 管道直线段长度(m);

        At— 管道安装时的环境温度与使用后可能出现的最高

              和最低环境温度的温度差(℃)，可取25 0C ;

    0.07— 硬聚氯乙烯管的线膨胀系数(mm/m·℃)。

    注:管道的设计伸缩t不得大于伸缩节的最大允许伸缩量。

4.3.5 埋地管道可不设伸缩节。
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4.3.6 立管的伸缩节应设在管材或管件承口的下方，同层排水系

统应设在承口的上方;横管的伸缩节应设在水流汇合管件的附

近



5 施 工

5.1 施 工 准 备

5.1.1 管道工程施工安装前应具备下列条件:
    1 施工图纸和其他技术文件齐全，并已进行设计交底;

    2 施工方案或施工组织设计已获批准，并已进行技术交底;

    3 材料、施工力量、施工机具和施工现场的用水、用电和材料

堆放场地等条件能满足施工安装需要，保证正常施工。

5.1.2 施工安装人员应熟悉中空壁消音硬聚氯乙烯管和中空壁

消音硬聚氯乙烯螺旋管及其配套管件的性能特点，掌握其基本操

作工艺 。

5.1.3 管道施工人员应配合土建施工做好管道穿越墙体、楼板、

屋面、基础等预留洞、预埋套管、预埋件等工作，孔洞尺寸应符合设

计要求和有关规定，平面位置和标高应准确。

5.1.4 施工安装现场在管道工程施工前，应对管材和管件的外观

和接头进行检查，并应清除管材和管件上的污垢和杂物，确保接口

部位符合要 求。

5.2 贮 运

5.2.1 管材应按不同规格来用热塑膜包装，每捆管材宜为19根，

捆扎成六角形，每捆中管材长度应一致。

    管件应按不同规格分别装箱，不得散装。

5.2.2 管材和管件在装卸、运输和搬动时应小心轻放，不得剧烈

撞击、抛摔、重压和滚拖，不得和尖锐物品碰触，应避免接触油污

5.2.3 管材和管件堆放场地应平整，堆放应整齐，管材堆放高度

不得超过2m，管件堆放高度不得超过1. 5m.
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    与管件配套供应的密封胶圈应与管件一起存放。

5.2.4 管材和管件不得露天直接暴晒，应存放在温度不超过

40'C、有良好通风的库房或堆棚内，与热源的距离不得小于lm,

5.2.5 管材和管件 自牛产之 日祠 ，储存 期不应韶讨两年

5.3 管道 安装

5.3.1 室内排水管道安装应符合下列规定:

    1 室内明装管道应在墙面粉饰完成后进行安装，安装前应复

核预留孔洞的标高和位置。当发现不符合要求时，应采取措施达

到安装要求;

    2 安装前应按土建实测尺寸选定管材和管件进行配管;

    3 管道滑动支架和固定支架的选定应符合设计要求，支承件

应按要求位置锚固在墙或板内，安装应平整牢固;

    4 钢制支承件应做防腐处理。与塑料管的间隙应采用塑料、

橡胶等软材料衬垫;

    5 管道安装宜自下向上进行，宜先安装立管，后安装横管。

当安装有间断时，敞口处应予封闭。

5.3.2 排水立管安装应符合下列规定:

    1 先按要求设置固定支架和滑动支架，然后进行立管安

装 ;

    2 立管与横管连接应采用侧向进水型管件，连接管管端插人

深度应按计算确定;

    3 安装时先将管段吊正，随即将立管固定在预设的支架上;

    4 立管安装完毕后，应将其穿楼板孔洞封严;

    5 立管顶端伸顶通气管安装后，应立即安装通气帽。

5.3.3 排水横管的安装应符合下列规定:

    1 应按要求设置固定支架和滑动支架。楼板下的悬吊管应

设置固定吊架;

    2 将配制好的管段用铁丝临时吊挂在已预埋的支承件或临
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时设置的吊件上，经检查无误后进行伸缩节安装及管段间连接;

      3

规定值 ;

      4

管道连接后应及时调整位置，其坡度应符合或不小于设计

采用粘接接头的管道可采取临时固定措施，待粘接固化后

再紧固支座上的管卡;

      5

定。

5. 3. 4

采用螺纹胶圈接头连接的管道，管端插人深度应按计算确

配管应符合下列规定:

锯管长度应根据实测确定;

锯管工具宜采用细齿锯或专用断管机具;

断面应平整且垂直于轴线，断面处不得有任何变形，并应

清除断口处的毛刺和毛边;

    4 对粘接连接的插口端应切削坡口(外角)，切削角度可为

15“一30'，其端部厚度宜为1/3一1/2管壁厚;

    5 应对承插口的配合程度进行检验。可对承插口进行试插，

试插深度宜为承口深度的1/2--2/3，试插紧密程度合格后可做出

标记。

5.3.5 地面以上管道的安装应在埋地管道铺设完毕并验收后进

行。

5.3.‘ 埋地管道的铺设应符合下列规定:

    1 地坪以下管道的铺设，应在土建工程回填土夯实后重新开

挖进行，严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设;

    2 沟槽底面应平整，不得有凸出尖硬物体，管底基础铺砂夯

实后厚度不得小于l00mm，铺管后管底肋角下填砂夯实后厚度不

得小于管外径的1/4;

    3 管道应按设计标高和坡度敷设，经复核无误后应进行灌水

试验 ;

    4 灌水高度不得低于底层地面标高，满水15m二后若水面

下降，再灌满延续5min，以液面不下降为合格;
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    5 灌水试验前应将各受水管口封闭，填堵孔洞;

    6 灌水试验由施工单位主持，邀请有关方面人员参加。试验

合格后，应办理隐蔽工程验收;

    ， 管两侧沟槽的回填土应分层夯实，回填土的密实度不得小

于 90%;

    8 管道穿墙的构造应按设计图纸施工。立管离墙面较近时，

其混凝土支墩可紧贴墙基浇筑并应支承在墙基上;

    9 埋地管道可先敷设室内部分至伸出外墙为止。如室外排

水管道尚未修建，其伸出长度不宜小于lm,

54 管 道 连 接

5.4.1 螺纹胶圈滑动接头连接应符合下列规定:

    1 应采用注塑成型的螺纹管件;

    2 密封圈止水翼安放位置应正确;

    3 应清除管材和管件上的油污、杂物，使接头部位保持洁净;

    4 管端插入接头的允许位移量应经设计确定;

    5 插人深度确定后应试插一次，并按插人深度要求在管口表

面上 划出标记 ;

    6 将管端平直插人承口至承口底部，再拔出至标记位置，安

装螺帽并拧紧;

    7 拧紧螺帽应用力适度，防止螺帽拧裂。

5. 4. 2 粘接连接应符合下列规定:

    1 操作场所应远离火源，并应防水、防雨;

    2 粘接前应用清洁棉纱或干布将接口部位擦拭干净，保持粘

接面洁净。当接口部位表面有油污时，应用棉纱蘸丙酮类清洁剂

擦拭干净 ;

    3 用刷子涂刷粘接剂时，应先涂承口内表面，再涂插口外表

面。涂刷应均匀、适量，不得漏涂或涂刷过量，涂刷承口时应由里

向外进行 ;
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4 承插口涂刷粘接剂后，应在20s内用力将插口按要求的深

度插人承口内，插人后应将管材和管件旋转900;

5 将接口外部挤出的粘接剂擦拭干净，并应静置至接头处固

化 ;

6 粘接连接操作场所的环境温度不应低于。℃。不得采用

明火或电炉等加热粘 接剂;

      7

5.4.3

      1

      2

      3

壁上 ;

        4

在接头固化后方可继续施工管道。

管材与管件的连接应符合下列要求:

先将管材端面切平，清除断口处杂质，并标出插人长度;

将管塞用胶粘剂粘结;

将端盖、A型橡胶密封圈或B型橡胶密封圈套在管材外

当使用B型橡胶密封圈时，应将三角形压紧圈楔人B型

橡胶密封圈的凹槽内，并盖上端盖;

    5 在螺纹、橡胶密封圈部位添加润滑剂(可采用肥皂水);

    6 用专用扳手拧紧端盖。

5.4.4 管道系统安装应符合下列要求:

    1 管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续施工。当安装

间断时，敞口处应临时封闭;

    2 管道应按设计规定设置检查口或清扫口，检查口位置和朝

向应便于检修;

    当立管设置在管道井、管窿中或横管设置在吊顶内时，在检查

口或清扫口位置应设检修门;

立管和横管应按设计要求设置伸缩节;

横管应按设计要求设置坡度。当设计未明确提出要求时，

几
J

4

横管坡度应采用。026;

立管管件承口外侧与墙体饰面的距离宜为20-50mm;

管道系统安装的其他要求应符合现行行业标准《建筑排水

硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29的规定。

      16



5.5 施 工安 全

5.5.1 胶粘剂和清洁剂等易燃物品的存放处必须远离火源和热

源

5.5.2 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开，不用时随即盖紧。严

禁非操作人员使用。

5.5.3 管道粘接操作场所应禁止明火，场内应通风良好。集中操

作场所宜设置排风设施。

5.5.4 管道粘接时，操作人员宜站在上风向，并应配戴防护手套、

眼镜和口罩等劳保用具，避免皮肤、眼镜等与胶粘剂直接接触。

5.5.5 冬期施工时应采取防寒防冻措施，操作场所应保持空气流

通，不得密闭。

5.5.6 管道严禁攀踏、系安全绳、搁搭脚手板和用作支撑或借作

他 用。



6 验 收

6.1 工程 验收

6.1.1 排水管道工程应按分项、分部工程及单位工程验收。分

项、分部工程应由施工单位会同建设单位共同验收。单位工程应

由主管单位组织施工、设计、建设和其他有关单位联合验收。验收

应做好记录、签署文件、立卷存档。

6.1.2 分项、分部工程的验收，应根据管道系统的施工情况，分为

中间验收和竣工验收。单位工程的竣工验收应在分项分部工程验

收的基础上进行。

6.1.3 验收时应具备下列文件:

    1 施工图、竣工图及设计变更文件;

    2 主要材料、零配件、制品的出厂合格证或检测记录;

    3 中间试验记录和隐蔽工程验收记录;

    4 灌水和通水试验记录;

    5 工程质量事故处理记录;

    6 分项、分部、单位工程质量检验评定记录。

6.1.4 工程验收时应检查下列项目:

    1 立管垂直度、横管弯曲度、卫生器具排水管接口的纵横坐

标 ;

    2 连接点或接头的整洁、牢固和密封性;

    3 固定和活动支架、吊架、管托等支承件安装位置的正确性

和牢 固性 ;

    4 穿越楼板、墙等孔洞的牢固性和密封性;

    5 伸缩节设置与安装的正确性，伸缩节、螺母挤压密封圈接

头预留伸缩量的准确性。
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6. 2 安装质f要求

6.2.1 管道系统安装完毕后应对管道的外观质量和安装尺寸进

行复核检查，其质量应符合下列要求:

    1 管道规格尺寸应符合设计要求;

    2 立管应垂直，横管坡度不应小于设计规定值;

    3 固定和滑动支座、管卡等支撑件位置应正确牢固;

    4 立管和横管的检查口均应装在便于检修的位置;

    5 螺母挤压密封圈接头的插人深度应符合要求，螺母安装应

符合要求;粘接接头应牢固可靠;

    ‘ 伸缩节安装位置与插人深度以及固定支座的位置应符合

设计有关规定;

    7 与横管连接的卫生器具的受水口应采取可靠的固定措施;

    8 立管和横管内杂物应清除干净，管道应畅通;管道堵塞时

不得使用带锐边尖口的机具疏通;

    ， 塑料管道穿越楼板和墙的孔洞应按规定严密堵实，接合部

位的防渗漏措施应牢固可靠，严禁接合部位出现渗水漏水现象;

    10 阻火圈、无机防火套管或阻火胶带应按规定设置。

6.2.2 管道安装允许偏差及检验方法应符合现行国家标准《建筑

给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
6.23 施工完毕的管道应严格进行通水试验。高层建筑可根据

管道布置分层、分段做通水试验

6. 2. 4 通水试验应在给水系统1/3配水点同时开放的情况下，检

查排水管道系统是否畅通，连接点有无渗漏



附录A 中空壁消音聚氯乙烯管件规格尺寸

A.0.1 450弯头(图 A.0.1、表 A.0.1).

  图A.0.1  450弯头

表 A.0, 1       450弯头(mm )

外径 d� Zm}} 1-i

50 19.2 44.9

75 25.6 66. 1

110 34. 2 82.4

160 46. 5 104. 4

A.0.2  900弯头(表A.0.2、图A. 0. 2 )。

                      表A. 0. 2            900弯头(.M)

外径 d� Zm L_

50 44. 5 70.5

75 57. 4 97 9

110 79.0 127. 5

160 103. 8 162.0

20



图 A. 0. 2  900弯头

A.0.3  90。顺水三通(图A. 0. 3、表A.0.3).

  图A.0.3  900顺水三通

表 A. 0. 3  900顺水三通 (mm)

外 径 d� Zlm Zz- Z- . Lam�, Lzm.� Lame R-

50X 50 39.4 32.5 44. 7 65.1 58.2 76.0 35. 0

75X50 84.7 73.8 60.0 84. 4 73.8 85.7 35.0
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续 襄 A. 0.3

外径 d� ZI... ZZm卜 Zn- Lam�, L- L,.,. Rm

75只75 56.0 45.9 63.2 96.5 86.4 130. 4 53.4

110 X 50 44.3 35.3 77. 9 92.5 83. 5 103. 6 34. 9

110只75 57.8 47. 7 82.1 106.0 95. 9 122. 6 53. 4

110只110 79. 0 65.9 86. 9 127. 2 114. 1 135.1 68. 3

160火75 57. 9 50.2 108.4 115. 8 107.5 148. 9 53. 4

160 X 110 79.2 67.8 113.工 工37.工 工25. 7 161.3 58.3

160X160 106.0 94. 1 119. 0 163. 9 152.0 176,8 88. 4

A.0.4  450斜三通 (图 A. 0. 4表 A.0.4).

图 A. 0. 4 450斜 三通

表 A.0.4  450斜三通(mm)

外径d� 21oIn Z2- Z-. Lam�, 乙2二‘。 Lsm�,

50义50 21. 7 94. 7 94. 7 47. 4 120. 4 120.4

75X75 28. 1 119.4 119.4 68. 6 159.9 159. 9

110火110 37.4 168.2 168.2 85. 6 216.4 216.4

160义160 49. 7 226.0 226. 0 107. 6 283.9 283. 9
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续表 A.0.4

外径 d 2比、、 Zzm 乙 上lm‘n 毛Zm、八 上3m.。

75又 50 10.0 95. 4 100.0 50. 5 135. 9 125. 7

110义50 一 ?.0 115. 2 126. 6 41. 2 163. 4 152. 3

110 X 75 10. 1 129. 8 136. 3 58. 3 178. 0 176. 8

160只75 一12. 8 164.0 179. 4 45. 1 221. 9 219.9

160 冰 110 13. 4 189. 0 198.2 71. 3 246.9 246. 4

A.0.5 瓶 型三通〔图 A.0.5、表 A.0.5).

  图A. 0. 5 瓶型三通

表 A.0.5 瓶型三通 〔mm)

外径 d� Z-'. Zz- 凡 mln Zam}} Lam.. L2- L,.. Rm;

110X50 79, 0 54.2 86.9 30.6 127. 2 110.5 135.1 68.1

110 X 75 79. 0 54. 3 86.9 22,8 127.2 117.6 135.1 68. 1
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A. 0. 6  90。正四通(图 A. 0. 6、表 A.0.6),

  图A.0.6 90。正四通

表A.0.6  900正四通(mm)

外径d. Z��o Zzm Z3m‘n L,- L- . L,m�, R...

50X 50 39.4 32. 5 44. 7 65.1 58. 2 70. 4 34. 9

75火50 43. 9 33. 3 60. 0 84. 4 73. 8 85. 7 34. 9

75X75 56.0 45. 9 63. 2 96. 5 86.4 103. 7 53. 4

110X50 44. 3 35. 3 77. 9 92. 5 83. 5 103. 6 34. 9

110 X 75 57. 8 47. 7 82-1 106. 00 95. 7 122. 6 37.0

110 X 110 79. 1 66. 1 86. 9 127. 3 114. 3 135. 1 44.0

160 X 75 57. 9 49. 6 108. 4 115. 8 107. 5 148. 9 53.4

160 X 110 57. 9 67. 8 113. 1 137. 1 125. 3 161. 3 68. 3

160X 160 106. 0 94. 1 119.0 163. 9 152. 0 176. 8 88. 4
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A.0.7 异径管箍(图 A.0.7、表 A.0.7).

  图A. o. 7 异径管箍

表 A. 0.， 异径管箍(mm)

外径 d� Dlm. Dzm Z- Lm�, L-.
                  .

L-

75义50 51.2 76. 4 32. 4 98.6 40. 5 25.7

75汉75 76. 4 161. 8 48. 1 146. 5 58. 2 40. 5

110K 50 51. 2 111. 7 38. 3 112. 2 48. 2 25. 7

110又75 76. 4 111. 7 41. 4 130.1 48. 2 40. 5

160只 50 51. 2 161. 8 44. 8 138. 3 58. 2 25. 7

160丫110 111. 7 161. 8 52. 9 159. 0 58.2 48. 2

A. 0. 8 管箍(图 A. 0. 8、表 A.0.8).

钾}畔
      一

即护田‘一

_L,_

一
二‘
Z肥
    ’    L

图 A. 0. 8 管箍
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表A. 0. 8 管桩(mm)

外径 d� Z- L-. L-

50 12 25.7 63, 4

75 13 40. 5 94, 0

110 14.8 48. 2 111. 2

150 16. 2 58.0 132. 0
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附录B 旋流器规格尺寸

B.1 三通旋流器

B.1.1 立管dJ00，横管d}75(图B.1.1)a

图B.1.1 三通旋流器



B.1.2 立管 4100，横管 4100(图 B. 1. 2).
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图B.1.2 三通旋流器
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B. 2 四通旋流器

B. 2. 1 立管d}100,横管d}75,50(图B. 2. 1)

图B. 2.1 四通旋流器



B. 2.2 立管d.100,横管475,75(图B. 2. 2).
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图B.2.2 四通旋流器



B. 2.3 旋流器安装(同层排水方式)示例(图B.2.3)0

图B. 2.3 旋流器安装示例



本规程用词说明

    1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不

同的用词说明如下:

    1)表示很严格，非这样做不可的:

      正面词采用“必须，’;

      反面词采用“严禁”。

    2)表示严格，在正常情况下均应这样做的:

      正面词采用“应”;

      反面词采用“不应”或“不得”。

    3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

      正面词采用“宜，’;

      反面词采用“不宜”。

    4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的:

      正面词采用“可”;

      反面词采用“不可”。

    2 条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按·⋯

执行”或“应符合⋯⋯的要求(或规定)”。非必须按所指定的标准

执行时，写法为“可参照··一 执行”。



中国工程建设标准化协会标准

      建筑排水中空壁消音
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1 总 则

1.0.1 建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯(PVC-U)管材和管件、

中空壁消音硬聚氯乙烯螺旋管材是浙江光华塑业有限公司自行设

计、自主开发的两种专利产品。这两种产品除了具有普通PVC-U

排水管材、管件所具备的性能外，还具有比由普通PVC-U排水管

材、管件组成的排水系统噪声级降低的优点，因而，适用于建筑排

水系统，也适用于高层建筑排水系统。

1.0.2 中空壁消音管、中空壁消音螺旋管的材质为硬聚氯乙烯，

与普通聚氯乙烯管材性相同，因此排水温度(连续排水温度、瞬间

排水温度)与硬聚氯乙烯管也相同。

1.0.3 中空壁消音管和中空壁消音螺旋管的接口可采用粘接连

接和螺旋胶圈滑动接头连接，因此管道工程施工安装时除管材、管

件外，还有胶粘剂、密封圈等均应符合有关标准的要求。

1.0.5 与中空壁消音管和中空壁消音螺旋管有关的标准，主要

有 :

    《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003;
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002;

    《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-98;

    《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》

CECS 94:2002;

    《特殊单立管排水系统设计规程))CECS 79:96



2 术 语

2. 0.1, 2. 0. 2 开发中空壁消音硬聚氯乙烯管和中空壁消音硬聚

氯乙烯螺旋管的目的在于降低排水时的水流噪声，以解决普通硬

聚氯乙烯管排水时水流噪声过大的问题。中空壁消音螺旋管的噪

声稍低于中空壁消音管的噪声，且通水能力稍大于中空壁消音管。

    据同济大学声学研究所的测试，当测点与坐便器的垂直高差

为lom时，坐便器冲水时，中空壁消音管、中空壁消音螺旋管的噪

声比普通硬聚氯乙烯管分别低lOdB(A)和12dB(A)。当测点与
两个坐便器的垂直高差分别为lom和15m时，两个坐便器同时冲

水时，中空壁消音管、中空壁消音螺旋管的噪声比普通硬聚氯乙烯

分别低 6dB(A)和18dB(A)，消音降噪效果是十分明显的。



3 管材和管件

3. 0. 1-3. 0. 5 关于中空壁消音管和中空壁消音螺旋管，以及中

空壁消音管件目前均无国家标准和行业标准，可作为依据的是企

业标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁及双壁螺旋管材》

Q/GHSY 01-2002和企业标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-

U)双壁管件》Q/GHY 02-2002.

    本规程所列出的中空壁消音管、中空壁消音螺旋管和中空壁

消音管件的规格尺寸和承 口尺寸均 系按照企业标准制定的 。



4 设 计

4.1 一 般 规 定

4.1.1 据 同挤大字声 掌研究拚侧试 ，排水噪声的结呆如 卜:

    (1)当测点与抽水式坐便器的垂直高差为lom时，单只抽水

式坐便器冲水时，中空壁管的噪声值为50dB(A)，中空壁螺旋管
为48dB(A)，比普通硬聚氯乙烯管的60dB(A)分别降低了 lOdB

(A)和 12dB(A)e

    (2)当测点与抽水式坐便器的垂直高差为15m时，中空壁管

和中空壁螺旋管的噪声值分别为51dB(A)和49dB(A)，比普通硬

聚氯乙烯管的66dB(A)分别降低7 15dB(A)和17dB(A),

    (3)当与测点垂直高差为lom和15m的两只抽水式坐便器同

时冲水时，中空壁管的噪声值为52dB(A)，中空壁螺旋管为50dB

(A)，比普通硬聚氯乙烯管的68dB(A)分别降低16dB(A)和18dB

(A).

    (4)当测点与抽水式坐便器的垂直高差为11. 5m时，离450弯

头l00mm处的噪声测试值见表1,

                                      表 1

管道系统类别
A:普通管、

普通 450弯头

  B:普通管、

中空壁 450弯头

c:中空壁管、

中空壁 45。弯头

D中空壁螺旋管、

  中空壁 45。弯头
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  噪声值 dB(A)

噪声降低值《B(A)

    因此，本条规定当要求排水噪声较低时，推荐采用中空壁消音

管;当要求排水噪声更低时，推荐采用中空壁消音螺旋管。

4.1.2 经同济大学环境科学与工程学院测试，排水立管通水能力

的结果如下:
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    (1)水流状态:由于中空壁螺旋排水管独特的加工工艺，内壁

具有规则的螺旋线条，使附壁阻力增大，水流呈明显的附壁流，降

低了水流速度，减小了水舌阻力系数，可保持立管内中心气核上下

贯通、平稳立管内压力波动。

    (2)负压变化:流量在4. 0̂ -8. OL/s范围内变化时，伸顶通气

硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管内最大负压波动值为一185Pa

(普通硬聚氯乙烯管为一38OPa)，不会产生负压抽吸破坏。

    (3)正压变化:正压变化是沿立管高度自上而下依次增大，当

流量为6. OL/s时，伸顶通气硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管最

大正压为355Pa(普通硬聚氯乙烯管为1180Pa);当流量为8. OL/s

时，伸顶通气硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管正压为480Pa(普通

硬聚氯乙烯管为1300Pa).

    (4)通水能力:根据建筑排水终限流速和终限长度理论，在

loom高度的高层建筑内，水流终限速度不会变化。伸顶通气硬

聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管通水能力为6. 70L/s，专用通气硬

聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管通水能力为13. 4L/s(普通硬聚氯

乙烯管为10.OL/s).

    (5)硬聚氯乙烯中空壁螺旋排水立管与普通硬聚氯乙烯排水

立管对比，中空壁螺旋排水立管具有改善立管内水流状态、减缓立

管内气压波动、增大立管通水能力、降低排气量等优点，同时对降

低噪声有一定作用。

    根据实测资料可以确定，中空壁消音管的排水立管通水能力

与普通硬聚氯乙烯管相同，中空壁消音螺旋管排水立管通水能力

与普通硬聚氯乙烯螺旋管相同。对此有些专业人员提出质疑:由

于中空壁消音管和中空壁消音螺旋管有两层管壁再加上中间的空

气夹层，管材的实际有效直径小于普通建筑排水硬聚氯乙烯管，因

而其排水立管通水能力也应小于普通建筑排水硬聚氯乙烯管。本

规程规定排水立管的最大允许排水流量与普通管相同的依据是实

测数据，而现行规范的数值多来源于20世纪80年代初理论计算
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的结果，即1982-1984年修订《室内给水排水和热水供应设计规

范》时，根据终限流速长度理论按排水立管实际内径和过水断面计

算而得，其中留有较大的安全系数。因此，本条文确定的排水流量

是可行的。

4.1.3 普通螺旋管的立管和横管连接管件采用有侧向切线接人

的三通、四通管件，可使横管水流有旋流趋向，而中空壁消音螺旋

管由于管件采用中空壁消音管的配套管件，在横管水流导向方面

有一定欠缺。国内的普通螺旋管材质为塑料，管件也采用塑料，由

于成型困难，管件的尺寸受到一定限制。日本的做法是，塑料管可

采用塑料管件，也可采用铸铁管件，从而突破了管件尺寸所受的限

制。当管材采用螺旋管时，管件采用有导流叶片的旋流器，经组合

以后，立管的螺旋水流在管件部位不但不被中断反而得到加强，从

而进一步改善了水力工况，提高了排水立管的最大允许排水流量

值，该数值来源于日本的实测数据。

    目前，日本积水化学工业株式会社的旋流器国内已经生产。

4.2 管道 布里

4.2.1 排水系统有下排水方式和上排水方式。过去下排水方式

应用较多，现在由于住宅由计划经济时代的公房转为市场经济时

代的商品房，上排水方式更有利于管道的维护管理，因此本条推荐

采用同层排水方式。

4.2.4 阻火胶带是继防火套管、阻火圈之后研制开发而应用于工

程的防止火焰蔓延的装置。使用时将胶带缠绕在塑料管外即可，

根据管径大小可缠绕一圈、两圈或多圈。适用于排水管，也适用于

其他管道。


